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LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 0515

Eindeutiger Kenncode: ASD-5

Chargennummer / Produktionsdatum: Siehe Produkt Verpackung

Anwendung: Brandschutz

Name und Kontaktanschrift des Herstellers: Fito Products BV
Molenvliet 22
3961 MV Wijk bij Duurstede
The Netherlands

Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten: Nicht anwendbar

System zur Bewertung und Uberpriifung der System 1

Leistungsbesténdigkeit:
Die harmonisierten Norm: AFNOR Certification 0333

Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle stellt die Bescheinigung der Leistungsbestéandigkeit
fiir das Produkt auf folgender Grundlage aus: Feststellung des Produkttyps anhand einer
Typpriifung (einschlieBlich Probenahme), einer Typberechnung, von Werttabellen oder
Unterlagen zur Produktbeschreibung; Erstinspektion des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle; laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle. Nach dem System 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

0333-CPR-292126

Europdische Technische Bewertung: Nicht anwendbar

Molenviiet 22 - 3961 MV Wijk bij Duurstede - The Netherlands - Tel.: +31 (0) 343 578920 - Fax: +31 (0) 343 573298

RABO Bank:30.21.88.304 - IBAN: NL12RABO0302188304 - BIC: RABONL2U
KvK: Utrecht 30222114 - BTW: NL817479296B01- E-mail: info@fito.n/ - www.fito.n/

Levering geschiet uitsluitend volgens onze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, welke zijn gedeponeerd bjj de KvK te Utrecht.
Only Fito Products BV terms and conditions of sale shall apply. Our general conditions of sale will be sent to you on request.



9. Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale: Leistung:  |Harmonisierte technische
Spezifikation:
Nennansprechbedienung, Empfindlichkeit,
Ansprechverzogerung (Ansprechzeit) und Leistungsfahigkeit im (Erfiillt
Brandfall:
Betriebszuverlissigkeit: Erfuillt
Toleranz der Versorgungsspannung: Erfullt
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverldssigkeit; .
. Erfullt
Temperaturbesténdigkeit:
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverldssigkeit; . EN14604:2005/AC:2008
. o Erfullt
Schwingungsfestigkeit:
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverldssigkeit; Exfiillt
Luftfeuchtbestindigkeit:
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverldssigkeit; i
. e 1 Erfuillt
Korrosionsbesténdigkeit:
Daue‘r_h.e‘lftlgkelt der Betriebszuverlissigkeit; elektrische Exfiilli
Stabilitét:

10. Die Leistung des Produkts gemiB den Nummern 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller
gemiB Nummer 4. Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wijk bij Duurstede 01-12-2016
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