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ASD-10 rookmelder 
 
Beknopt gebruikersprotocol 

 
 

1. Deze rookmelder heeft een vaste 
batterij, deze kan NIET worden verwijderd. 
 

2. Activeren:  
Activeer de rookmelder uiterlijk binnen 14 maanden na productiedatum. 
Plaats melder op bodemplaat en  
draai naar rechts tot “klik” en  
druk 1-2 sec op testknop [ aantal pieptonen ] >> OK 

 
3. Normale situatie: Rode led knippert 1 x per 4/ 5 minuten. 

 
4. Deactiveren: draai melder op bodemplaat naar links tot “klik” 

 
5. Signalen :   

3 x piepsignaal elke 40 seconden:  
melder hangt in direct licht  
>>  De rookmelder verplaatsen! 
 
1 x piepsignaal elke 40 seconden: batterij-spanning daalt  
>>  De rookmelder dient vervangen te worden! 
 

6. BELANGRIJK: Regelmatig onderhoud!! 
Onderhoud =  

1 x per maand stofzuigen op de openingen van de rookmelder + 

1 x per maand ca 2 sec. op testknop drukken 

[ niet noodzakelijk om de melder van het plafond te halen] 

 

7. Belangrijk: lees bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor aanvullende 

informatie. 

 


