
Asennus- ja käyttöopas
FIT 230V AC KYTKETTÄVÄ PALOVAROITIN, 

SIS. VARAPARISTO

MALLI: FIT-230 & FIT-23010

LUOKKA II

TÄRKEÄÄ TIETOA
Oikein käytettynä sinulla on ylimääräistä arvokasta aikaa paeta. 
Jokainen oikein asennettu palovaroitin säästää ylimääräistä aikaa.
• 230 V sähkökäyttöinen palovaroitin asuinrakennuksiin.
• Tämä ilmaisin varoittaa tulipalosta tai savusta. Lue tunnistimen

tekniset tiedot huolellisesti kappaleesta "Valo- ja äänisignaalien
toiminta ja merkitys".

• Säilytä nämä käyttöohjeet turvallisessa ja helposti saatavilla
olevassa paikassa, esimerkiksi ryhmäkeskuksen kaapissa.

• Savunilmaisin ei estä tulipaloa.
• Asenna palovaroitin oikeaan paikkaan, mikäli mahdollista katon

keskelle.
• Pidä palovaroitin poissa lasten ulottuvilta.
• Testaa laite viikoittain ja poissaolon jälkeen. VAROITUS: Älä

koskaan testaa tulella
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Tärkeimmät ominaisuudet: Tulos:

hyväksyttyNimelliset aktivointiolosuhteet, 
herkkyys, vasteviive (vasteaika) ja 
suorituskyky tulipalon sattuessa
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Toimintavarmuus

Toleranssi syöttöjännitteelle

hyväksytty

hyväksytty

hyväksyttyToimintavarmuuden ja vasteviiveen 
luotettavuus; lämpötilan kestävyys

Toimintavarmuuden luotettavuus; 
tärinän kesto

hyväksytty

Optinen palovaroitin 
varoittaa savusta ja 
tulesta. Soveltuu 

asuinrakennuksiin.

Toimintavarmuuden luotettavuus; 
kosteudenkestävyys

hyväksytty

Toimintavarmuuden luotettavuus; 
korroosionkestävyys

hyväksytty

Toimintavarmuuden luotettavuus; 
elektroninen vakaus

hyväksytty

• Puhdista ilmaisin säännöllisesti (kerran kuukaudessa) pölynimurin pehmeällä
harjalla. Voit myös puhdistaa palovaroittimen hieman kostealla liinalla.

• Kun ilmaisin piippaa 40 sekunnin välein, paristo on melkein tyhjä ja se on
vaihdettava. Paina testipainiketta kytkeäksesi tämän signaalin pois päältä 10
tunniksi.

• Savunilmaisimien käyttöikä on 10 vuotta.
• Väärät hälytykset voidaan hiljentää painamalla testi- ja vaimennuspainiketta.
• Voit vähentää palovaroittimesi herkkyyttä 10 minuutiksi painamalla testipainiketta. 

Jos savukehitys on kuitenkin liian voimakasta, ilmaisin antaa silti hälytyksen.

Tärkeitä ohjeita tulipalon varalta:
• Suunnittele KAKSI pakoreittiä ja harjoittele niitä kaikkien perheenjäsenten

kanssa
• Sovi paikasta, johon kaikki kokoontuvat tulipalon sattuessa. Tulipalon

sattuessa:
• Poistu rakennuksesta välittömästi kaikkien perheenjäsenten kanssa ja

kokoontuudu ulos aiemmin sovittuun paikkaan.
• Tarkista, että kaikki ovat paikalla
• Sulje kaikki ovet perässäsi äläkä koskaan avaa kuumaa ovea, vaan valitse

vaihtoehtoinen reitti.
• Jos savua muodostuu voimakkaasti, ryömi ulos mahdollisimman alas maahan.
• Aina kun mahdollista, hengitä (kostean) liinan läpi ja pidätä hengitystäsi

mahdollisimman pitkään. Suurin osa kuolemista ja vammoista johtuu
savumyrkytyksestä eikä tulipalosta.

• Soita 112
• ÄLÄ KOSKAAN palaa palavaan kotiin.
• Lisätietoja saat paikalliselta palokunnalta ja osoitteesta www.fito.eu.

TEKNISET TIEDOT
Virtalähde: 220 - 240 V AC - 50 - 60 Hz 9 V 

vara-akulla
Varakäyntiakku:
FIT-230:

9 V DC hiilisinkki (Golden Power 1604D, 
Gold Peak 1604P) tai 9 V DC Alkaline 
(Gold Peak 1604A, Energizer 522, 
Duracell

FIT-23010: MN1604) 9V DC 10 vuoden litiumparisto. 
Tyyppi: U9VLJP

Akun kesto sähkökatkon sattuessa: Vähintään 1 kuukausi normaaleissa 
olosuhteissa. < 10 µA jatkuvaa

< 40 mA hälytyksessä
ilmaisimessa näkyy vihreä LED-valoAC-virtajännitteen ilmaisin:

Akun jännitteen ilmaisin:
Yhdistettävä:
Käyttölämpötila:
Kosteustaso:
Herkkyys:
Hälytysarvo:
Hiljennyspainike:
Sertifiointi:

punainen LED-valo vilkkuu kerran 
minuutissa 40 kappaleeseen asti
0 ºC - + 40 ºC
10 % - 90 %.
Standardin EN14604 mukainen
>85dB 3 metrin etäisyydellä
Hälytyssignaalin vaimennus saatavilla
BS EN14604:2005

PALOVAROITTIMEN ASENTAMINEN

SÄILYTÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA!
Tämä käsikirja sisältää tärkeitä tietoja palovaroittimen oikeasta 

asennuksesta ja käytöstä. Lue nämä tiedot huolellisesti ja säilytä ne 
myöhempää tarvetta varten.

keittiö

olohuone

kylpy

makuuhuone

makuuhuone

makuuhuone

sali

makuuhuone

Kuva 1

makuuhuone makuuhuone
käytävä

sali
asuin
huone

sali tai
kellari

Kuva 2

Suositellut paikat:

Vähimmäissuojaus: Kaikissa oleskelutiloissa, kuten makuuhuoneissa, 
olohuoneessa, työhuoneessa ja vastaavissa, sekä poistumisreitillä, 
kuten käytävällä tai eteisessä.
Suurin suoja:
- Palovaroitin kaikissa huoneissa (paitsi kylpyhuoneissa, keittiössä,

autotallissa jne.) - Lämpövaroittimet voidaan sijoittaa
kylpyhuoneisiin, keittiöihin, lämmitystiloihin, pesuhuoneisiin jne.;
5 metrin säteellä mahdollisesta palolähteestä.

• Sijoita palovaroitin mieluiten keskelle kattoa, vähintään 50 cm seinästä.
• Kun kyseessä on kalteva katto, aseta tunnistin kaltevaa seinää vasten

mitattuna vähintään 90 cm pystysuoraan katon harjasta.
• Katso minimi- ja maksimisuojaus (kuvat 1 ja 2)
• Varmista, että ilmaisin on aina saatavilla testausta ja puhdistusta varten.

Älä koskaan asenna palovaroitinta:
• Kylpyhuoneissa, keittiöissä, suihkuissa, autotalleissa jne. Paikat, joissa

savuilmaisin voi laukea tarpeettomasti kondensaation, normaalin savun tai
kaasujen vuoksi. Asenna savuilmaisin vähintään 5 metrin päähän tällaisista
savunlähteistä.

• Paikat, joissa lämpötila voi olla yli 40°C ja alle 0°C, esimerkiksi ullakko,
takan yläpuolella jne.

• Koriste-esineiden, ovien, sähkörasioiden, lamppujen, varusteiden,
ikkunoiden, seinätuulettimien jne. läheisyydessä (vieressä), jotka voivat
estää savun pääsyn palovaroittimeen. Vähintään 50 cm etäisyydellä.

• Pinnat, jotka ovat normaalisti lämpimämpiä tai kylmempiä kuin muu huone.
Lämpötilaerot voivat estää savua pääsemästä ilmaisimeen.

• Liesien vieressä tai suoraan yläpuolella.
• Erittäin korkealla tai vaikeapääsyisissä paikoissa. Tämä vaikeuttaa

ilmaisimen saavuttamista sen testaamiseksi tai puhdistamiseksi.
• Erittäin pölyisissä ja saastuneissa paikoissa. Pölyn kerääntyminen estää

savua pääsemästä savuilmaisimen savukammioon ja aiheuttaa ajan mittaan
vääriä hälytyksiä.

• 1 metrin säteellä himmentimistä ja johdotusta. Jotkin himmentimet voivat
aiheuttaa häiriöitä ilmaisimessa.

• 1,5 metrin säteellä loistelampuista. Sähköimpulssit voivat vaikuttaa
negatiivisesti ilmaisimen toimintaan.

• Ulkona ja alueilla, joilla esiintyy monia hyönteisiä. Pienet hyönteiset
ilmaisimen savukammiossa voivat häiritä ilmaisimen toimintaa.

Tämä ilmaisin on suunniteltu kiinteään asennukseen, jossa on 
virtaliitäntä sisäänrakennetun riviliittimen kautta. Pohjalevy 
(kiinnitys) voidaan ruuvata suoraan yhteen kattoon 
asennettavaan vakiokoteloon. Ilmaisin vaatii 50 mA virtalähteen. 
Ilmaisinta ei saa altistaa kosteudelle tai vuodoille.
Tärkeät tiedot sijaitsevat ilmaisimen pohjassa.
SUOSITUS: NORDIC-230:lla on mahdollista asentaa pohjalevy ja 
virtaliitäntä rakentamisen aikana. Myöhemmässä vaiheessa, kun 
pöly ja lika on siivottu, ilmaisin voidaan liu'uttaa pohjalevylle. 
Ilmaisinta ei saa kytkeä, kun sähköjohdot testataan korkealla 
jännitteellä.

HUOMIO: Korjaus- tai muutostöiden ajaksi palovaroitin 
on poistettava väliaikaisesti. Työn päätyttyä imuroi 
savuilmaisin pölynimurin pehmeällä harjalla ja testaa 
aina testipainikkeella.



ASENNUS

HUOMIO: 230VAC palovaroitin on asennettava valtuutetun asentajan 
toimesta rakennusasetuksen ohjeiden mukaisesti. Väärin asennettuna se voi 
aiheuttaa sähköiskuvaaran tai toimintahäiriön tulipalon sattuessa.

HUOMIO: Ilmaisimen on oltava jatkuvasti kytkettynä 230VAC 
jännitteeseen. Lisäksi piiriin ei saa olla kytkettynä 
päälle/pois-kytkintä, joka voisi sammuttaa ilmaisimen.
1. Valitse paikka, joka täyttää kaikki yllä olevat ehdot.
2. Katkaise virta ryhmästä johon haluat liittää varoittimen.
3. Irrota pohjalevy ilmaisimesta
(katso kuva 3).
4. Irrota suojakansi.

Paina 
ruuvimeisseliä 
turvalukon 
nostamiseksi

Pohjalevyn 
suojalukitus

Liu'uta kohti 
itseä

Kuva 3

5. Johdot tulee liittää pohjalevyyn seuraavasti:

L(VAIHE): Vaihejohdin. 
Tarkista väritys ennen 
kytkentää.

N(NOLLA): Nollajohdin. 
Tarkista väritys ennen 
kytkentää.

IC(Yhteenliitettävyys):
Erillinen 
kytkentäjohto 
(min. 1,5 mm2)

Lo

r

Irroitettava sivulevy 
johdotuksille

VAIHE

MAA

NOLLA

LIITÄNTÄJOHTO
(EI Suojajohdin)

Jos et yhteenliitä ilmaisinta, et saa kytkeä mitään IC:hen.
Vaihe- ja nollajohtimen vaihtaminen vahingoittaa kytkettyjä 
ilmaisimia! Älä käytä maadoitusliitäntää ilmaisimien liittämiseen.
HUOM.: Ilmaisinta ei tarvitse maadoittaa. Maadoitus on merkitty 
asennuspohjaan.
6. Kun olet kytkenyt johdot, sulje sisäänrakennetun riviliittimen kansi.

7. Ruuvaa pohjalevy kattoon (esim. kojerasiaan). Varmista, että
pohjalevy on tiukasti kattoa vasten, jotta ilmaisimen yläpuolella ei
ole ilmankiertoa, joka voisi estää savun havaitsemisen. Jos aukko
on liian suuri, se on suljettava tiivisteaineella.

8. Tarkista, onko paristo kytketty ilmaisimeen painamalla testipainiketta ja liu'uta
sitten ilmaisin varovasti pohjalevyyn.

VAROITUS: Älä yritä irrottaa ilmaisinta avaamatta turvalukkoa (kuva 
3).

PALOVAROITTIMEN LIITTÄMINEN
HUOM: Enintään 40 palovaroitinta voidaan liittää, enintään 150 metrin 
johdolla.
Järjestelmät, joissa on enemmän kuin 3 tai 4 ilmaisinta, on suunniteltava 
erittäin huolellisesti, jotta vältetään vääriä hälytyksiä esim. ruoanlaitosta 
tai viikoittaisista testauksista.

• Ilmaisimet tulee tarkastaa ja puhdistaa säännöllisesti.
• Väärän hälytyksen sattuessa, irtikytke palovaroitin verkkovirrasta ja irroita

paristo.

VAROITUS: Älä liitä mitään näistä ilmaisimista toisen valmistajan 
malliin. Jos teet tämän, saatat saada sähköiskun tai sytyttää väärän 
kytkennän johdosta palovaroittimen.
Yhteysjohdon (kiinteä asennusjohdin) on oltava eristetty ja vähintään 1,5 
mm2. Älä käytä liittämiseen maadoitusjohtoa tai johtoa, joka voidaan 
myöhemmin sekoittaa olemassa olevaan johtoon. Toisiinsa kytkettyjen 
ilmaisimien tulee sijaita samassa kodissa. Jos ne on kytketty eri 
rakennusten välillä, on mahdollista, että kaikki henkilöt eivät ole tietoisia, 
kun niitä testataan tai milloin vääriä hälytyksiä tapahtuu (esim. ruoanlaitto 
jne.).
TOIMINNAN TARKASTUS
Tarkista kaikki palovaroittimesi asennuksen jälkeen ja viikoittain, myös 
pidemmän poissaolon jälkeen, kuten lomien jälkeen tms.
• Tarkista, palaako 230 V:n vihreä valo. (Jos vihreä valo ei pala, tarkista
onko virtaa, onko kaapeli kytketty oikein jne.)

• Tarkista, että punainen valo vilkkuu noin minuutin välein. Jos näin ei ole,
paristo on vaihdettava.

• Paina testipainiketta ± 3 sekunnin ajan testataksesi savukammiota,
elektronisia osia ja sireeniä. Tästä kuuluu voimakas sykkivä hälytysääni.
(taso on vähintään 85 dB 3 metrin etäisyydellä). Punainen valo vilkkuu
nopeasti, kun sireeni soi tämän testin aikana. Painamalla testipainiketta
simuloit savun vaikutusta tulipalon aikana. Tämä on paras tapa testata,
toimiiko palovaroittimesi oikein.

HUOMIO: Kun ilmaisimet on kytketty toisiinsa, punainen valo vilkkuu 
nopeasti vain testaamasi ilmaisimen kohdalla. Kaikki muut ilmaisimet 
antavat vain hälytyksen. Toista testi jokaiselle ilmaisimelle erikseen.
VAIHDA PARISTO
• Katkaise virta.
• Irrota ilmaisin pohjalevystä (kuva 3).
• Irrota paristo.
• Puhdista ilmaisin pölynimurin pehmeällä harjalla sekä kostealla

nukkaamattomalla liinalla.
• Aseta uusi paristo ilmaisimeen (HUOM PLUSSAT JA MIINUKSET)
• Testaa ilmaisin, katso TOIMINNAN TARKASTUS.
• Aseta ilmaisin takaisin pohjalevyyn.
VALO- JA ÄÄNIMERKKIJEN TOIMINTA JA MERKITYS
Normaali tilanne: Vihreä valo osoittaa, että hälytin on verkkovirrassa
(230VAC). Punainen LED-valo vilkahtaa noin minuutin välein.
Hälytys: Kun ilmaisin havaitsee savua, kuuluu voimakas sykkivä hälytys
ja punainen LED-valo vilkkuu jatkuvasti, kunnes savu on poistunut. Muut
yhteenliitetyt ilmaisimet antavat voimakkaan hälytysäänen, mutta
punainen LED-valo ei vilku jatkuvasti kuten hälyttävässä varoittimessa.
Pariston tyhjeneminen: Äänimerkki minuutin väelin tarkoittaa, että parito
on melkein tyhjä ja se on vaihdettava. Tämä signaali kuuluu 30 päivää.
Paina lyhyesti testipainiketta pysäyttääksesi tämän signaalin 10 tunniksi.
ONGELMIEN KARTTOITTAMINEN

Savunilmaisin voi aktivoitua höyryn, kondenssiveden, pölyn, savun ja pienten 
hyönteisten vaikutuksesta. Vältä näitä tilanteita niin paljon kuin mahdollista, katso 
luku: Älä koskaan asenna savuilmaisinta. Jos ilmaisin antaa säännöllisesti vääriä 
hälytyksiä, se voi olla tarpeen asentaa eri paikkaan. Lisätietoja on osoitteessa 
www.icas.fi. Jos ilmaisin ei toimi kunnolla, ota yhteyttä toimittajaasi tai 
maahantuojaan TURAP www.icas.fi | 0208450920.

VÄÄRÄ HÄLYTYS

Paina testipainiketta hälytyksen lopettamiseksi. (Katso Testi- ja taukopainike)

TESTI- JA TAUKOPAINIKE
Ilmaisin on varustettu taukopainikkeella. Tämä on sama painike kuin 
testipainike. Paina tauko/testipainiketta pitkään keskeltä. Tämän jälkeen 
palovaroittimesi siirtyy ns. vähemmän herkkään tilaan 10 minuutiksi. 
Punainen LED

valo vilkkuu 10 sekunnin välein osoittaen, että vaimennustoiminto on 
aktivoitu.

Käytä ruuvimeisseliä 
suojakannen poistamiseksi

Suojakansi

Jos savua kehittyy voimakkaasti tai lisääntyy tämän aikana, ilmaisin antaa silti 
hälytyksen.
HUOLTO
• Ilmaisin ei saa koskaan joutua kosketuksiin nestemäisten aineiden kanssa.
• Puhdista ilmaisin säännöllisesti (kerran kuukaudessa) pölynimurin

pehmeällä harjalla. Voit puhdistaa palovaroittimen myös kostealla liinalla.
• Korjaukset on suoritettava valmistajan toimesta.
• Katkaise aina virta, kun irrotat ilmaisimen alustasta. VAROITUS: Älä

koskaan maalaa tai peitä ilmaisinta.

PALOVAROITTIMEN RAJOITUKSET
Riippumattomat viranomaiset ovat todenneet, että noin 50 % koteihin 
asennetuista palovaroittimista ei toimi, nimittäin seuraavissa 
tilanteissa:
• Kun akku tai paristo on poistettu tai se ei toimi. Siksi testaa palovaroitin

säännöllisesti.
• Jos savu ei pääse tulipalon sattuessa ilmaisimeen, laite ei toimi.

Esimerkiksi jos palo syttyy toisessa kerroksessa, jossa ei ole
savunilmaisinta, suljettujen ovien takana, savupiippussa tai jos savu
puhalletaan pois ilmaisimesta. Siksi on suositeltavaa asentaa palovaroittimet
kaikkiin huoneisiin.

• Jos joku ei kuule hälytystä. Ihminen ei ehkä ole herännyt hälytykseen
alkoholin/tai päihteiden tilan takia.

• On tilanteita, joissa tulipaloa ei ole tunnistettu ajoissa. Esim. tupakointi
makuuhuoneessa, jossa ei ole ollut palovaroitinta. Lisäksi
räjähdysvaarallisten kaasujen pakeneminen; räjähdysvaarallisten tuotteiden
ja syttyvien nesteiden (bensiini, maali, liuottimet jne.) vääränlainen
varastointi, sähkövit, hapot, lasten tulitikkuleikit.

• Palovaroittimen käyttöikä on 10 vuotta.
TUOTTEEN TAKUU
Normaalissa käytössä ja huollossa valmistaja myöntää tälle tuotteelle
materiaali- ja/tai valmistusvirheiden varalta viiden (5) vuoden takuun,
paristoa lukuun ottamatta, kuluttajan alkuperäisestä ostopäivästä lukien.
Ei sisällä vaurioita, jotka ovat aiheutuneet riittämättömästä huollosta,
onnettomuuksista tai väärinkäytöstä. Jos tuote on viallinen määritetyn
ajan kuluessa, se vaihdetaan tai korjataan veloituksetta. Älä yritä korjata
tai muokata tuotetta itse, sillä tämä mitätöi takuun.

DoP (Declaration of Performance)
FIT-230:n ja FIT-23010:n suoritustasoilmoitus on saatavilla pyydettäessä 
info@turap.fi.

HÄVITTÄMISOHJEET
Palovaroitin on vaihdettava valmistajan palovaroittimeen 
ilmoittaman vaihtopäivämäärän jälkeen. Älä heitä vanhaa 
paristoasi ja ilmaisinta roskakoriin, vaan toimita ne sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteisiin.

Maahantuoja/
jakelija:
Turap
Yrittäjäntie 1
21290 Rusko
Suomi. www.icas.fi
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