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FITO STYLO DE DETECTION DE GAZ PORTABLE GDP-3000 

 

 
 

 

GDP-3000  Stylo de détection de gaz portable Fito, incluant 2 piles alcalines AA 1,5 V 
 

 

 

Détecte les gaz inflammables tels que le gaz naturel, le butane, le propane, le GPL et le GNL 

Gamme de détection : 1 ~ 10.000 ppm (20% LEL) 

Portable et format pratique : L=187 mm, B=33 mm, H=28,5 mm 

Convient pour : caravanes, bateaux, cuisines, chauffages, barbecues, etc. 

Alimentation : 2 piles alcalines AA de 1,5 V (incluses) 

Consommation d’électrique : 130~170mA, @3V 

Température de fonctionnement : -10°C ~ 40°C 

Humidité de fonctionnement : 10% ~ 90% 

Température de stockage : -30°C ~ 70°C 

Humidité de stockage : 10% ~ 90% 

La durée de vie du stylo détection de gaz dépend de son utilisation.  

Le capteur finira par être saturé par la mesure des gaz. 

Signal de fin de vie : LED jaune + bip synchronisés 2 fois toutes les 3 secondes 

Emballage : Boîte en carton avec Euroloch, 35 x 35 x 192 mm 

Boîte intérieure : 12 pièces, boîte extérieure : 48 pièces 

Poids (piles incluses) : 93 grammes 

Certification : CE EMC Directive 2014/30/EU 

Code EAN : 8713686001668 

 


