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TRANSFORMATEUR LED
Numéro darticle.: YT50LZ / YT70LZ
Programme: Série YTZ

Catégorie: Transformateur LED

L

&\

YT50LZ

Transformateur dimmable 0-50VA

Capacité de charge maximale: 50W

Courant nominal maximum:

230V CA:0,23A/115V CA: 0,22 A
Convient aux LED 12V AC jusqu'a un maximum
de 25W

EAN-code : 5021575960259

Tension de fonctionnement: 230v 50Hz
Dimensions: 95x41,5x27,5 mm
Poids net: 98 grammes

Applications prévues:

Produit:
Transformateur d'éclairage basse tension dimmable
(avec des fils de fuite)

YT70LZ

Transformateur dimmable 0-70VA

Capacité de charge maximale: 70W

Courant nominal maximum:

230V CA: 0,32 A/115V CA: 6.0A

Convient aux LED 12V AC jusqu'a un maximum
de 35W

EAN-code : 5021575960037

Uniquement pour une utilisation en intérieur. Ne pas couvrir. Circuits d'éclairage domestique.

Conseils de sécurité:

Distance entre le transformateur et la lampe: Minimale 30 cm. Maximale 2 m.

Caractéristiques du produit

m Le déemarrage progressif amene doucement les lumiéres a pleine luminosité une fois
allumées et prolonge la durée de vie de la lampe

O 2 X cables d'entrée et 2 x cables de sortie

i Réinitialisation automatique, protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe et

protection contre les courts-circuits
O IP20

O Aucune notation minimale

* X %
Norme de sécurité applicable: * Made *
EN 61347-1, EN 61347-2-2, EN 61547, EN 55015 et EN 61000-3-2 %
v Europe*
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