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VARIATEUR LED V-COM  
Numéro d‘article.: MKP100.EU  
Programme: Varilight LED Dim modules 
Catégorie: V-Com 

Prod.: Technologie TRIAC Leading Edge Dim  
2-voies Variateur LED rotatif. Presse: On/Off 
De 0 - 100W (max 10 LED’s)  
Sans scintillement à variation minimale. 

 
 

 
Montage: encastré 
Diamètre incluant la matrice:  71x78x42 mm 
Poids du produit: 85 grammes 
Profondeur de montage: 26 mm 
Convient à toutes les couvertures existantes 

 
Tension de fonctionnement: 220 / 250V AC 
Charge maximale:  LED; 100W  
(max. 10 lampes) 
Courant maximum: 0,4 A 
Diamètre du bloc de connexion: 3,2 mm 
montage:  3 x 1,5 mm² 
 
Applications prévues:  
Uniquement pour usage intérieur. 
Circuits d’éclairage commerciaux et 
domestiques. 
 
Conseils de sécurité:  
Ne convient pas aux lampes et tubes 
fluorescents NON-dimmables, aux 
transformateurs bobinés ou toroïdaux ni aux 
moteurs électriques. 
Ne pas surcharger 

 

 

Propriétés du produit 
□ Peut être utilisé pour remplacer les modules 

de variateur dans les plaques frontales 
existantes 

□ V-Com technologie de gradation avancée 
□ Fonction de démarrage progressif et 

protection intelligente contre les surcharges 
□ Réglage automatique de la luminosité 

minimale et choix supplémentaire de réglage 
pour optimiser les performances de gradation 
d’une charge d’éclairage LED spécifique 

□ Convient à toutes les couvertures existantes 
 

Norme de sécurité:  
BS EN 60669-2-1 / IEC669-2-1 
 
EAN-code: 5021575001549 
Code de produit: 85365007 

 
 

Garantie: 10 ans 
 
 
 

 
 


